Nyckeldeponeringsskap
NIVEX TOPSAFE SAK D E P

Nyckeldeponeringsskap

- skapet ar tillverkat i 4 mm plat och roret i en kraftig stalplati 3 lager.

- fisksaker konstruktion. —

-deponeringsroret kan vid behov lasas fran insidan.

- klarar vaggtjocklekar i féljande matt: 170-250mm, 250-330 mm, 330-410mm
och 410-490 mm.

- finns i tre olika skapvarianter; vaggskap, golvskap och fristaende skap med
nyckeldeponeringsroret integrerat i sidan pa skapet.

- vaggskapet har fyra hal for forankring i vagg, golvskapet har hal bade i rygg
och botten for forankring och det sidomonterade fyra hal i ryggen.

- ljusgra lack

- Motsvarande SSF 3492

SAK DEPS
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MODELL

SAK DEPV 170-
250

SAK DEPV 250-
330

SAK DEPV 330-
410

SAK DEPV 410-
490

Vaggskap

UTV matt, mm
Hojd

Bredd

Djup

550
310
380

550
310
380

550
310
380

550
310
380

Véaggtjocklek mm

170-250

250-330

330-410

410-490

VIKT kg

45

45

45

45

ART.NR

SAK DEPV 170-
250

SAK DEPV 250-
330

SAK DEPV 330-
410

SAK DEPV 410-
490

MODELL

SAK DEPG 170-
250

SAK DEPG 250-
330

SAK DEPG 330-
410

SAK DEPG 410-
490

Golvskap

UTV matt, mm
Hojd

Bredd

Djup

1500
400
425

1500
400
425

1500
400
425

1500
400
425

Vaggtjocklek mm

170-250

250-330

330-410

410-490

VIKT kg

130

130

130

130

ART.NR

SAK DEPG 170-
250

SAK DEPG 250-
330

SAK DEPG 330-
410

SAK DEPG 410-
490

MODELL

SAK DEPS

Sidomonterat
skap

UTV méatt, mm
Hojd

Bredd

Djup

550
500
380

VIKT kg

56

ART.NR

SAK DEPS

TILLBEHOR

ART.NR

ART.NR

ART.NR

ART.NR

Batteridrivet kodlas
9 anvandarkoder

DEP SAK 1

DEP SAK 1

DEP SAK 1

DEP SAK 1




